FORMULAIRE 2

Service de sécurité incendie

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION
DE PIECES PYROTECHNIQUES
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITE DE

RAISON SOCIALE :

NOM DE L’ARTIFICIER :

EVENEMENT :

SITE :

ACTIVITE :

DATE : HEURE :

IMPORTANT
Madame, Monsieur,

Le Service de sécurité incendie de la Municipalité¢ de

autorise la tenue de I’événement ci-dessus mentionné, a la condition que toutes les
exigences ci-dessous mentionnées soient respectées et que nous ayons en notre

possession tous les documents nécessaires.

1.0 EXIGENCES DE BASE CONCERNANT L’AUTORISATION D’UN FEU
D’ARTIFICE

1.1 O Le lieu choisi doit offrir les garanties de sécurité indispensables a la mise a
feu des piéces pyrotechniques qui seront utilisées.

1.2 O (Selon le cas) La permission écrite du propriétaire, du locataire ou de 1’agent
responsable du terrain d’utiliser [’espace ou se tiendra le feu d’artifice ainsi

que tout espace voisin qui risque de recevoir des débris.

1.3 [0 Seules les piéces pyrotechniques décrites et approuvées dans le document
sont autorisées.
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Les piéces pyrotechniques utilisées doivent étre approuvées par le ministére
de I’Energie, Mines et Ressources Canada (E.M.R.).

Nous faire parvenir le certificat d’assurance responsabilité a 1’effet que le
pyrotechnicien détient pour lui-méme et ses mandataires autorisés, une police
d’assurance responsabilité civile d’au moins 5000 000 $ pour dommages
causés 4 autrui par suite de cette utilisation.

Faire parvenir au Service de sécurité incendie de une
demande écrite pour le déploiement des piéces pyrotechniques au moins
quinze (15) jours avant la tenue de ’événement. La demande doit indiquer :

a) [ Lenom, et coordonnées complétes de I’entreprise responsable de
I’événement.

b) [  Une photocopie du certificat du pyrotechnicien responsable de
I’événement ainsi que de son personnel présent sur le site.

¢) [ Nombre d’année d’expérience du pyrotechnicien responsable de
cet événement.

d) O Une copie de la preuve d’assurance responsabilité.

e) [0 Ladate, I’heure et le lieu de Iutilisation prévus.

f) [0 Unecopie de la demande faite 3 Nav Canada avec le numéro de
dossier de confirmation.

g) [0 La liste des piéces pyrotechniques avec les distances
réglementaires.

h) O Le mode de mise a feu des piéces ainsi que les spécifications de

I’appareil.

i) [ Formulaire d’autorisation d’achat de piéces pyrotechniques
diiment complété.

LE PLAN DU SITE
Fournir un plan & I’échelle o seraient indiqués :

O Les distances minimales entre les rampes, les constructions et les
spectateurs.

L’emplacement des rampes et des mortiers.
La zone de retombée.

La direction du tir.

Ooooo

Les principales caractéristiques du terrain, les passages publics, les
batiments, les constructions, les obstacles aériens, les stationnements et
les zones d’observation occupées par les spectateurs.

O Lenord.
O  Les plans de contréle de la circulation.
O L’emplacement des véhicules d’urgence.

TENUE DU FEU D’ARTIFICE

11 est interdit de fumer dans la zone de danger. Les allumettes, les dispositifs
produisant des étincelles ou les flammes nues sont interdites sur les rampes.

S’assurer que toutes les recommandations de sécurité du manuel de Partificier
du ministére de I’Energie, Mines et Ressources Canada (E.M.R.) seront
suivies ainsi que celles du Bulletin numéro 48, juin 2006.

Effectuer le montage des piéces pyrotechniques selon les régles de I’art
décrites dans le manuel de I’artificier.
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Aucune piéce pyrotechnique ne doit survoler ou exploser au-dessus du public.

Prévoir du personnel de sécurité en nombre suffisant sur le site pour contrdler
le périmétre de sécurité.

Les retombées des piéces pyrotechniques doivent respecter la zone de
sécurité prévue avant le lancement.

Etablir une zone rouge (zone dangereuse) avant de procéder a I’installation
des charges explosives sur le site.

Orienter le tir des piéces pyrotechniques tel que mentionné au plan.

Seul le pyrotechnicien et les aides pyrotechniciens sont autorisés a pénétrer
dans la zone rouge lorsque les charges sont installées ou préparées.

Eriger un périmétre de sécurité autour du site du déploiement des piéces
pyrotechniques.

La zone de retombée des piéces pyrotechniques doit étre interdite au public
jusqu’a la fin des opérations de nettoyage, soit trente (30) minutes aprés la fin
du spectacle.

Installer trois (3) extincteurs portatifs d’un modéle approuvé ayant une
classification (2A — 10 BC) sur le site de la zone rouge.

S’il y a une mise a feu électrique, la console de mise a feu doit comporter au
moins un systéme d’interverrouillage a deux (2) étapes de maniére & prévenir
toute mise & feu accidentelle. L’une de ces deux (2) étapes doit étre
Pinterverrouillage a clé.

Si les vents dépassent 40 km/h, le déploiement doit étre retardé et/ou annulé.

Lors d’une prévision d’orage électrique, I’activité doit étre retardée et/ou
annulée.

Toute personne ayant consommé de I’alcool, des stupéfiants ou des
médicaments qui risquent de compromettre son jugement, sa visibilité ou son
équilibre se verra interdire I’accés a la zone de danger.

APRES LE FEU D’ARTIFICE
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Une fois le feu d’artifice terminé, I’artificier doit s’assurer qu’aucune
personne n’est présente sur les lieux et ce tant que la zone n’aura pas été
déclarée sécuritaire.

Aprés l'utilisation des piéces pyrotechniques, ces derniéres doivent étre
ramenées immédiatement.

Il est interdit de détruire sur place, les piéces pyrotechniques ratées. Le
pyrotechnicien doit nous informer de 1’endroit ou elles seront acheminées
pour destruction.

Lorsque toutes les piéces pyrotechniques, I’équipement et les débris ont été
retirés des lieux, Dartificier avise I’autorité compétente que I’endroit est

dégagé et sécuritaire.

Inspecter selon les régles de Iart le site aprés la tenue de I’événement.
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5.4

5.5

SECURITE
O  Assurer en tout temps, la sécurité du public lors du déploiement.
Interdire le stationnement a I’intérieur du périmétre de sécurité.

Prévoir la fermeture des rues situées a 'intérieur du périmétre de sécurité
quinze (15) minutes avant le déploiement.

O  Prévoir un corridor de circulation d’au moins cinq (5) métres de largeur sur
une hauteur d’au moins cinq (5) métres accessible en tout temps sans
obstruction pour les véhicules d’urgence.

O 1l est trés important de vous soumettre aux exigences mentionnées ci-dessus
pour la sécurité du public et de I’environnement. Un manquement & ces points
peut amener I’annulation de la représentation.

m aint-Germain
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